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PackSynergy Table Strap Tischumreifungsmaschine Eco 10001017
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TABLE
STRAP
ECO
Halbautomatische Umreifungsmaschine

Geräuscharmes Umreifungssystem 
für vielfältigste Verpackungsbereiche

SERVICE PLUS 

PAKET
	 Anwendungstraining
	 Kostenoptimierung
	 Schnelle Lieferzeiten

GÜLTIG FÜR ALLE 
PACKSYNERGY-
PRODUKTE!

Grundgestell aus Stahl, Pulverbeschichtet (Epoxid)
Bandverschluss mittels Heißkeilschweißung
Schnelle Umreifung unterschiedlicher Packstückgrößen
Einfache Integration (Feststell-Rollen)
Besonders geräuscharmer Verschluss
Leichtes Ausrichten der Packstücke durch verstellbaren Anschlag
Variable Bandspannung
Einstellbarer Bandvorschub

Unsere halbautomatische PP - Umreifungsmaschine ist extrem 
robust konstruiert und wartungsarm. Diese fahrbare Kompakt-
ausführung verwendet eine hochentwickelte und Hülsenlose 
Verschlusstechnik. 

Durch die Verbauung mechanischer Funktionselemente und den 
Verzicht auf Riemen-, Gurt- oder Kettenantrieb wird eine hohe 
Funktions- und Betriebssicherheit gewährleistet. Ideal für kleine 
Packstücke.

IHR FACHBERATER UND LIEFERANT 
Kopp Verpackungen GmbH

Hauptstraße 1  | 66989 Höheischweiler 
Telefon: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 0
Telefax: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 50

www.kopp-verpackungen.de
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Einfache Bedienung

Optimales Verbrauchsmaterial für Maschinenumreifung - 
PackSynergy Strap®

Wertig verarbeitetes Innenleben

SERVICE PLUS 

PAKET
	 Anwendungstraining
	 Kostenoptimierung
	 Schnelle Lieferzeiten

GÜLTIG FÜR ALLE 
PACKSYNERGY-
PRODUKTE!

TABLE
STRAP
ECO

Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile liefer-
bar). Weitere Rahmengrößen sind auf Anfrage verfügbar. 
Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem 
PackSynergy-Fachhändler!

Halbautomatische Umreifungsmaschine

ELEK TR. ANSCHLUSS 230 V / 50 Hz / 0,58 W

B A N D S P U L E  ( I N N E N ) Ø = 200 / 280 mm

B A N D M AT E R I A L PP-Umreifungsband

B A N D B R E I T E 8, 10, 12 und 16 mm

B A N D S T Ä R K E 0,5 – 0,8 mm

B A N D S PA N N U N G 100 – 600 N (stufenlos)

LEISTUNG 5 sec. / Zyklus (je nach Packstück)

GRÖSSE L	 =	910 mm

B	=	582 mm

H	=	745 – 900 mm

MASCHINENGEWICHT 95 kg

IHR FACHBERATER UND LIEFERANT 
Kopp Verpackungen GmbH

Hauptstraße 1  | 66989 Höheischweiler 
Telefon: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 0
Telefax: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 50

www.kopp-verpackungen.de


