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NEU ERFUNDEN
Papier-Polsterung muss nicht kompliziert sein. Das PadEZ® 
Papier-Polstersystem profitiert von Sealed Air’s renom-
mierten technischen Fachwissen und Innovationen. Es 
stellt mehrere patentierte Durchbrüche vor, die unsere 
Sicht auf Papier-Polsterung für immer verändern werden.

EZ AUSGABE
Für die Steuerung beim PadEZ® System haben Sie fol-
gende Möglichkeiten. Handbedienung per Knopfdruck, 
Fußpedalbetrieb, Batch-Modus oder unser elektroni-
sches Ausgabesystem mit Schneide- und Haltefunktion, 
das automatisch ein Polster erzeugt und dann pausiert, 
bis Sie bereit für das Nächste sind.

EZ PAPIERHANDLING
Das PadEZ®-System verändert das Papierhandling durch 

mehrere entscheidende Innovationen:

	 Rollen Einlegen:

	 Das System kann von vorne oder von hinten 

	 beladen werden.

	 Auto-Laden:

	 Unsere patentierte Auto-Lade-Technologie nutzt 	
	 Sensoren, um das Material in die richtige Position 	
	 vorzurücken und garantiert so jedes Mal eine 

	 perfekte Ausrichtung.

	 Einstellbare Polsterbreite:

	 Ermöglicht dem Bediener die Breite einzustellen,

 	 um der Vielzahl von Produktanforderungen nach

	 besserem Schutz gerecht zu werden.

PAPIER-POLSTERSYSTEM

PadEZ® - Papierpolsterung war nie einfacher
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EZ BEDIENFELD
Das PadEZ® System verfügt als erstes Gerät über unser 
SmartStation™ Bedienfeld und ein komplett neu gestal-
tetes und intuitives Interface, das Anwenderschulungen 
erheblich reduziert.

EZ AUFSTELLUNG
Das PadEZ® System kann aufrecht oder horizontal aufge-
stellt werden - und bei Bedarf sogar in Ihre Verpackungs-
straße, auch unter dem Packtisch, integriert werden.

Technische Daten

Gewicht (ohne Material) 166 kg  / 365 lb

Abmessungen (L × B × H)
95 x 95 x 170 cm

37.5" x 37.5" x 67“

Stromanschluss
00 - 120 VAC, 50 / 60 Hz, Einphasig, 15 A

200 - 240 VAC, 50 Hz, Einphasig, 13A

Zertifizierungen CE -, TÜV - und PSE - geprüft
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34.5" / 88cm
Operation

and Service

24.0” / 61cm
Service

24.0” / 61cm
Service

24.0" / 61cm
Operation

and Service

67.0" / 170cm

34.0" / 86cm
Service

24.0" / 61cm
Operation

and Service

Power Cord
(118” / 3m)

Papier-Polsterung 
neu erfunden 
durch fortschrittliche 
Technologie

PAPIER-POLSTERSYSTEM 

PadEZ® - Papierpolsterung war nie einfacher


